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FICHA TÉCNICA

* Exterior pulgadas: 30-32 mm

* Presión recomendada:   de 80 a 90 

PSI



MANGUERA 1”X 60X 100 METROS 

FICHA TÉCNICA

Exterior pulgadas: 30-32 mm

Presión recomendada: de 140 PSI



FICHA TÉCNICA

* Exterior de pulgadas:88-90 mm  

* Presión recomendada: 60 a 90 PSI 



FICHA TÉCNICA

* Exterior pulgadas: 48-50 mm

* Presión recomendada: 70-80 PSI 



FICHA TECNICA 

* Exterior pulgadas: 48-50 mm

* Presión recomendada: 140 PSI



FICHA TÉCNICA 

* Exterior pulgadas: 61-63 mm

* Presión recomendada: 140 PSI 



FICHA TÉCNICA 

* Exterior pulgadas: 61-63 mm

* Presión recomendada: 60-70 PSI 



FICHA TÉCNICA 

* Exterior pulgadas: 88-90 mm

* Presión recomendada: 140 PSI 



*

FICHA TÉCNICA 

*Exterior pulgadas: 110-
112 mm

*Presión recomendada: 
140 PSI 



FICHA TÉCNICA 

*Exterior pulgadas: 110-112 

mm

*Presión recomendada: 100 

PSI 

MANGUERA 4”X40X25 METROS  



FICHA TÉCNICA 

*Exterior pulgadas: 23-

25 mm

*Presión recomendada: 

140 PSI 



FICHA TÉCNICA 

*Exterior pulgadas: 23-25 mm

*Presión recomendada: 90 PSI 



*

FICHA TÉCNICA 

*Exterior pulgadas: 18-20 mm

*Presión recomendada:140  PSI 



FICHA TÉCNICA 

*Exterior pulgadas: 18-20 mm

*Presión recomendada:110  PSI 


